
M e d i d o r  I n t e l i g e n t e  d e
a g u a :  I t r o n  I n t e l i s

C a r a c t e r í s t i c a s  y  b e n e f i c i o s
 Alta precisión en metrología y capacidad de repetición.
Insensible a la arena u otras partículas en el agua.
AMR integrado.
Medición de la temperatura del agua.

T e c n o l o g í a
Medición muy exacta del consumo, temperatura, ayuda en la detección de
fugas, detección de aire...
Resistente a los accidentes de la red.
Monitoreo inteligente.
 IP 68 inmersión permanente (acc. EN60529)

C o m u n i c a c i ó n
Tecnología de radio integrada para sistemas de recolección de red móvil o
fijas (AMR) .

Intelis combina la última tecnología de medición
ultrasónica de punta con alto rendimiento
comunicación de radiofrecuencia. Sin partes
móviles y proporciona una medición precisa
durante la vida del producto. AMR integrado
ofrece los beneficios de funcionalidad a la medida
dentro de un sistema de recolección móvil y fijo.
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Indicador de aire en la tubería.
Indicador de alarma del sistema o de la aplicación. 
Indicador de fugas.
Indicador de modo de prueba indicador de recalibración.
Indicador de nivel de batería.
Indicador de unidad de volúmen (Parpadea cuando detecta
caudal).
Indicador de unidad de caudal.
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Índice.
Caudal. 
Indicador de la fecha y hora.
Alarma.


